








 

Bedienstandsteuerung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird am Bedienstand angebracht. 
Kfz 12V = einen 11 – 30V Kfz‐Anschluss 
 
Der 12V Kfz‐Bordnetzanschluss darf nur in Fahrzeugen mit negativer Erdung verwendet werden. Die Spannung des 
Bordnetzes sollte über 11V liegen. 
 
Die Bedienstandsteuerung verfügt über die gleichen Empfangs‐ und Steuerfunktionen wie das Control Case.  



 

Weiterleitung 
Eine wesentliche Hilfe bei der Koordinierung des gesamten Einsatzes 
 

Ein adaptives System zur Datenübertragung ermöglicht die Weiterleitung der Videobilder 
und Daten live vom Einsatzort zur Hauptfeuerwache sowie  zu zentralen Leitstellen und 
Stabsräumen bei Großschadenslagen. Dort besteht auch die Möglichkeit des Anschlusses 
einer Auswerteeinheit. 
 
 
 
 

Aktuelle Informationen, Einsatzbilder und Videos finden Sie jederzeit auf unserer mehr‐
sprachigen Website: 

www.Einsatzleitsystem.de 
 
 
 
 




